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			CANVASA
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							Klick auf den QR-Code und hole dir die Canvasa virtuell in deine Produktion
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							CANVASA + RINSER + DEPAL
						

				

					

		

					

		
					

		

					

		
				
						
					
			
						
				
					
			

		

				

				

				
				
													[image: Lebinger Canvasa Dosenfüller]													

				

					

		

				
			
						
						
					
			
						
				
			Canvasa
		

				

				
				
			Dosenabfüllmaschine
		

				

					

		

					

		
				
				
							Scan den QR-Code und hole dir die Canvasa virtuell in deine Produktion
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							CANVASA+RINSER+DEPAL
						

				

					

		

				
			
							

		

				
			
							

		

					

		
					

		

					

		
				
						
					
			
						
				
			Innovative

Fülltechnologie
		

				

				
						
					
			
						
				
							Die steigende Nachfrage nach Mikrofüllern made in Germany hat uns dazu bewegt die Canvasa ins Leben zu rufen. Als einer der Innovationsführer haben wir den weltweit kompaktesten Dosenfüller mit patentierter Gegendrucktechnik entwickelt.
Die Maschine hat den Footprint einer Standard-Europalette und kann aufgrund ihrer Mobilität immer und überall eingesetzt werden.
Die Canvasa ist eine kompakte, halbautomatische Dosenfüllmaschine. Die neu entwickelte und patentierte Gegendruck-Fülltechnik erlaubt es, sowohl karbonisierte als auch nicht karbonisierte (stille) Produkte besonders schonend und bei minimalem Sauerstoffeintrag zu füllen.
Mittels Zubehör wie Depalettiertisch, automatischem Rinser, Etikettierer, etc., kann die Canvasa zu einer kleinen, günstigen und vollautomatischen “Minilinie” erweitert werden.
						

				

					

		

				
			
						
				
							Die Maschine kann alle gängigen Dosenformate wie Standard, Sleek oder Slim verarbeiten. Gerade für Start-ups oder Getränkehersteller, welche Dosen erstmal nur “ausprobieren” möchten ist die Canvasa das ideale Einstiegsmodell.
Durch seine offene Konstruktionsweise entsprechen wir dem Grundgedanken des Hygienic Design. Generell werden die Füllmaschinen von Leibinger so mechanisch wie möglich konstruiert und gebaut, sodass auch der empfohlene jährliche Wartungsservice werksintern von den eigenen Mechanikern durchgeführt werden kann.
Fragen Sie bei diesem Modell auch unsere interessanten Leasingmöglichkeiten an.
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			Dosenfüller
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			TECHNIK
		

				

				
						
					
			
						
				
			Gegendruck
		

				

				
				
			Füllventil
		

				

					

		

					

		
					

		

				
			
						
				
			STELLENANZAHL
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			PRODUKTE
		

				

				
						
					
			
						
				
			alle Getränke
		

				

					

		

					

		
					

		

				
			
						
				
			LEISTUNG
		

				

				
						
					
			
						
				
			360 – 1.200 D/h
		

				

					

		

					

		
					

		

				
			
						
				
			O2 PICKUP
		

				

				
						
					
			
						
				
			10-60 ppb
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									Füllventil								

								
								
									Unser Gegendruck-Füllventil sorgt für ein schonendes Füllen und vermeidet dabei den Eintrag von Sauerstoff in das Produkt.								


															

											

														
						
						


													
								
																	

								
								
									Handrinser								

								
								
									Mit dem Handrinser können die Dosen sensorgesteuert ausgeblasen oder ausgespritzt werden, um einen Partikeleintrag zu verhindern.								


															

											

														
						
						


													
								
																	

								
								
									HDE Heizung								

								
								
									Die HDE Heizung dient der kontinuierlichen Versorgung mit mindestens 80°C Grad heißem Wasser. Somit ist das HDE Wasser keimfrei.								


															

											

														
						
						


													
								
																	

								
								
									HDE								

								
								
									Die HDE (Hochdruckeinspritzung) sorgt dafür, dass ein kaum sichtbarer Wasserstrahl in das Produkt geschossen wird. Dadurch schäumt das Produkt auf und verdrängt den Sauerstoff im Kopfraum. Durch den geringen Sauerstoffeintrag bleibt das Produkt lange haltbar.								


															

											

														
						
						


													
								
																	

								
								
									Rahmen								

								
								
									Durch das Leibinger Grundgestell haben wir möglichst viele horizontale Flächen abgeschafft, sodass überschüssiges Wasser oder Produkt jederzeit abfließen kann. Damit entsprechen wir dem Gedanken des Hygienic Design.								


															

											

														
						
						


													
								
																	

								
								
									Verschließer								

								
								
									Der speziell entwickelte Verschließer sorgt für die ordnungsgemäße Umbördelung der Dosendeckel. Jede Maschine wird vor dem Verlassen des Werkes auf einen normgerechten Verschluss geprüft.								


															

											

														
						
						


													
								
																	

								
								
									Panel								

								
								
									Unsere Siemens-basierte Steuerung ist ähnlich einem Smartphone intuitiv bedienbar. Über den HOME-Button kann die Maschine bedient werden.								


															

											

							

		

				

				

				
				
			Weitere Eigenschaften
		

				

				
						
					
			
						
				
			Bauweise
Durch die kompakte Bauweise passt die Canvasa auf eine gewöhnliche Europalette und kann mobil eingesetzt werden.


		

				

					

		

				
			
						
				
			CIP
Unsere Abfüllmaschine ist CIP fähig. Ein geschlossener Kreislauf mit Dummy Dosen sowie die verwendeten Dichtungsmaterialien sorgen dafür, dass die Maschine sowohl mit Säure- als auch mit Laugenkonzentrationen gereinigt werden kann.


		

				

					

		

				
			
						
				
			Druckerhöhungspumpe
Die Druckerhöhungspumpe ist dafür zuständig den Wasserdruck zu erhöhen und um mögliche Fluktuation des Hauswasserdrucks zu kompensieren. Sie sorgt für einen permanent konstant gehaltenen Wasserdruck für die HDE und dieser lässt sich über das Panel einstellen.


		

				

					

		

					

		
					

		

					

		
				
						
					
			
						
				
			Key Facts
		

				

				
				
			
		
							
				
					
						
														
								HDE							
						

						
					


					
													
							Die HDE (Hochdruckeinspritzung) sorgt dafür, dass ein kaum sichtbarer Wasserstrahl in das Produkt geschossen wird. Dadurch schäumt das Produkt auf und verdrängt den Sauerstoff im Kopfraum. Durch den geringen Sauerstoffeintrag bleibt das Produkt lange haltbar.
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							Die HDE Heizung dient der kontinuierlichen Versorgung mit mindestens 80°C Grad heißem Wasser. Somit ist das HDE Wasser keimfrei.

																		

				

							
				
					
						
														
								Füllventil							
						

						
					


					
													
							Unser Gegendruck-Füllventil sorgt für ein schonendes Füllen und vermeidet dabei den Eintrag von Sauerstoff in das Produkt.
																		

				

							
				
					
						
														
								Verschließer							
						

						
					


					
													
							Der speziell entwickelte Verschließer sorgt für die ordnungsgemäße Umbördelung der Dosendeckel. Jede Maschine wird vor dem Verlassen des Werkes auf einen normgerechten Verschluss geprüft.

																		

				

							
				
					
						
														
								Handrinser							
						

						
					


					
													
							Mit dem Handrinser können die Dosen sensorgesteuert ausgeblasen oder ausgespritzt werden, um einen Partikeleintrag zu verhindern.
																		

				

							
				
					
						
														
								Rahmen							
						

						
					


					
													
							Durch das Leibinger Grundgestell haben wir möglichst viele horizontale Flächen abgeschafft, sodass überschüssiges Wasser oder Produkt jederzeit abfließen kann. Damit entsprechen wir dem Gedanken des Hygienic Design.

																		

				

							
				
					
						
														
								Bauweise							
						

						
					


					
													
							Durch die kompakte Bauweise passt die Canvasa auf eine gewöhnliche Europalette und kann mobil eingesetzt werden.

																		

				

							
				
					
						
														
								CIP							
						

						
					


					
													
							Unsere Abfüllmaschine ist CIP fähig. Ein geschlossener Kreislauf mit Dummy Dosen sowie die verwendeten Dichtungsmaterialien sorgen dafür, dass die Maschine sowohl mit Säure- als auch mit Laugenkonzentrationen gereinigt werden kann.

																		

				

							
				
					
						
														
								Panel							
						

						
					


					
													
							Unsere Siemens-basierte Steuerung ist ähnlich einem Smartphone intuitiv bedienbar. Über den HOME-Button kann die Maschine bedient werden.

																		

				

							
				
					
						
														
								Druckerhöhungspumpe							
						

						
					


					
													
							Die Druckerhöhungspumpe ist dafür zuständig den Wasserdruck zu erhöhen und um mögliche Fluktuation des Hauswasserdrucks zu kompensieren. Sie sorgt für einen permanent konstant gehaltenen Wasserdruck für die HDE und dieser lässt sich über das Panel einstellen.
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						VERSCHLIEßEN					
				

							

		

				

				

					

		

					

		
				
						
					
			
						
				
			Zusatzoptionen
		

				

				
						
					
			
						
				
							Automatischer Rinser
Der automatische Rinser spült die Dosen und befreit sie von jeglichen Rückständen. Damit werden die Behälter für die Abfüllung vorbereitet.
						

				

					

		

					

		
				
						
					
			
						
				
							Halbautomatischer Depalettiertisch
Der Depalettiertisch erlaubt das Halbautomatischer depalettieren von halben Dosenpalletten. Diese werden mittels eines Hubwagens oder mit einem Gabelstapler auf die entsprechende Höhe gebracht und mit einem Abschieber auf den Drehtisch befördert. Der Drehtisch fördert die Dosen dann vollautomatisch weiter in den Rinser, welcher auch einzeln dazu bestellt werden kann.
						

				

					

		

					

		
				
						
					
			
						
				
							Drehender Sammeltisch
 Der Sammeltisch ist ein kleiner drehender Tisch, welcher die Dosen am Auslauf der Canvasa aufnimmt, sodass diese nicht permanent händisch abgenommen werden müssen. Er kann anstelle der Etikettiermaschine oder des Transportbandes eingesetzt werden. 
						

				

					

		

					

		
				
						
					
			
						
				
							Selbstklebeetikettierer (Fa. GERNEP) – Etikettendatumsdrucker
Von der Firma Gernep bieten wir einen kleinen Etikettierer an, welcher alle gängigen Dosenformate mit selbstklebenden Etiketten beklebt. 
						

				

					

		

					

		
				
						
					
			
						
				
							Dosendatumsdrucker
 Zum Bedrucken des Dosenbodens mit Mindesthaltbarkeitsdatum oder Trackingnummer (Fa. Paul Leibinger GmbH & Co. KG). Nur in Kombination mit dem automatischen Rinser.
						

				

					

		

					

		
				
						
					
			
						
				
							Druckererhöhungspumpe HDE
Die Druckerhöhungspumpe dient dazu den Druck zu erhöhen oder möglichen Druckschwankungen entgegen zu wirken.
						

				

					

		

					

		
					

		

					

		
				
						
					
			
						
						
					
			
						
				
			Technische Details
		

				

				
						
					
			
						
				
							Nennleistung
						

				

					

		

				
			
						
				
							360 – 1.200 D/h (Standard, Sleek oder Slim Dosen)*
						

				

					

		

					

		
				
						
					
			
						
				
							Transportbandhöhe						

				

					

		

				
			
						
				
							1.000 mm +/- 50 mm
						

				

					

		

					

		
				
						
					
			
						
				
							Steuerung
						

				

					

		

				
			
						
				
							Siemens
						

				

					

		

					

		
				
						
					
			
						
				
							Anschlusswerte
						

				

					

		

				
			
						
				
							230 V / 50 Hz**
						

				

					

		

					

		
				
						
					
			
						
				
							Verschließer
						

				

					

		

				
			
						
				
							Leibinger
						

				

					

		

					

		
				
						
					
			
						
				
							Verschließwerkzeug
						

				

					

		

				
			
						
				
							Leibinger
						

				

					

		

					

		
				
						
					
			
						
				
							Füllventilachse
						

				

					

		

				
			
						
				
							Festo
						

				

					

		

					

		
				
						
					
			
						
				
							Antriebe
						

				

					

		

				
			
						
				
							Siemens / SEW
						

				

					

		

					

		
				
						
					
			
						
				
							Hygienic Design
						

				

					

		

				
			
						
				
							Eine Rundrohrkonstruktion als Ersatz für die klassische Tischplatte.
						

				

					

		

					

		
				
						
					
			
						
				
													

				

					

		

				
			
						
				
							*produktspezifisch **länderspezifisch
						

				

					

		

					

		
					

		

					

		
				
						
					
			
						
				
			Verschiedene Flaschen- & Dosenformate und Füllhöhen
		

				

				
				
							Möglich durch den Austausch der:						

				

				
				
							Füllrohre						

				

				
				
							Flaschen- / Dosenführungsteile						

				

				
				
							Zentrierglocken						

				

					

		

				
			
						
				
			Materialien
		

				

				
				
							Vorwiegend verwendete Materialien:						

				

				
				
							FüllrohreEdelstahl (1.4571 or 1.4404)
						

				

				
				
							Lebensmittelechter Kunststoff (z.B. POM or PTFE)
						

				

				
				
							Lebensmittelechte Elastomere (z.B. EPDM)						

				

				
				
							Leitungen aus Edelstahl (1.4404)
						

				

					

		

					

		
				
						
					
			
						
				
			Zuverlässigkeit
		

				

				
				
							Vorwiegend mechanische Komponenten garantieren eine einfache Wartung und eine lange Lebensdauer.						

				

					

		

				
			
						
				
			Personalzeiten reduzieren
		

				

				
				
							Durch vorinstallierte Standard-Programme können passive Personalzeiten reduziert werden:						

				

				
				
							Füllen im Automatikbetrieb						

				

				
				
							CIP-Reinigung						

				

					

		

					

		
				
						
					
			
						
				
			Sicherheitseinhausung
		

				

				
				
							Die Türscheiben bestehen aus rahmenlosem Sicherheitsglas (Makrolon). Alle Maschinenbereiche sind durch gesicherte Türen zugänglich.						

				

					

		

				
			
						
				
			Weitere Merkmale
		

				

				
				
							Alle Führungssterne sind über eine zentrale Durchrastkupplung abgesichert						

				

				
				
							Kein Luftverbrauch durch mechanische Anpresszylinder						

				

				
				
							Eingebautes Transportband über die ganze Maschinenbreite						

				

				
				
							Konstruiert für CIP-Reinigung						

				

				
				
							Zentralschmierung						

				

				
				
							Benutzerfreundliches Steuerinterface (HMI)						

				

				
				
							Die Maschine entspricht den am Tag der Auslieferung geltenden CE-Richtlinien						

				

					

		

					

		
				
				
					
			
				
					mehr anzeigen				

							
		

				

				

					

		

					

		
				
						
					
			
							

		

				
			
						
				
			Hygienic Design®
		

				

				
				
							Ein Schritt in der Entwicklung des Leibinger Hygienic Design® Konzepts war die Eliminierung möglichst vieler horizontaler Flächen.
Das Ergebnis: eine Rundrohrkonstruktion als Ersatz für die klassische Tischplatte.
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			Downloads
		

				

				
				
							Canvasa Produktblatt (PDF | 18 MB)
						

				

				
				
							Dosendatumsdrucker (PDF | 3 MB)
						

				

				
				
			Layouts
		

				

				
				
							Layout CANVASA II + II with Depalletizing Table, Rinser and Labeler (PDF | 3 MB)
						

				

				
				
							Layout CANVASA II + II with Depalletizing Table, Rinser and Labeler (DXF | 18 MB)
						

				

				
				
							Layout CANVASA II + II with Depalletizing Table, Rinser and Turntable (PDF | 2 MB)
						

				

				
				
							Layout CANVASA II + II with Depalletizing Table, Rinser and Turntable (DXF | 12 MB)
						

				

				
				
							Layout CANVASA II + II dimensional drawing (PDF | 2 MB)
						

				

				
				
							Layout CANVASA II + II dimensional drawing (DXF | 8 MB)
						

				

				
				
							Layout CANVASA II + II with turntable (PDF | 2 MB)
						

				

				
				
							Layout CANVASA II + II with turntable (DXF | 9 MB)
						

				

					

		

				
			
							

		

					

		
				
						
					
			
						
				
			Kunden mit Leibinger Equipment
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					weitere Referenzen				

							
		

				

				

					

		

					

		
				
						
					
			
							

		

				
			
						
				
			CANVASA anfragen
		

				

				
				
							Wir freuen uns, Ihnen weiterzuhelfen! Nutzen Sie bitte das Kontaktformular für allgemeine Anliegen und das Anfrageformular, wenn Sie nähere Informationen zu unseren Abfüllmaschinen wünschen.
						

				

				
				
					
			
				
				
				
						
								
																			
																					

									
									
										EUR									
								
							
	
								
																			
																					

									
									
										USD									
								
							


				

			


			
														
					
					
															
						
						
					
			
						
				
			


 




















	
		Canvasa 75.000 €
		

		
			Manueller Rinser
			

			CO2 Vorbegasung
			

			Hochdruckeinspritzung (HDE)
			

			Heizung für Hochdruckeinspritzung
			

			CO2 Bubble Breaker
			

			CO2 Unterdeckelbegasung
			

			CiP - Formatteile
			

			HDE Wasserfilter
			

			Dosendusche
			

			Airknife
			

			Werkzeug und Handlingset
			

		

		
			15000
			

			
				15.000 €
				

			

			Depalletiertisch mit Dosenzuführung
			

			
			

			
				Bestehend aus:
				

					
						Tisch mit manueller Abnahme der Paletten
						

					
	
						Zuführung auf einen elektrisch gesteuerten Drehtisch
						

					
	
						Vereinzelnerstifte zum Separieren der Dosen
						

					
	
						Maße: 2.600mm x 1.400mm x 1.400mm (LxBxH)
						

					
	
						Stromversorgung: 230V / 50Hz
						

					


			

		

		
			12000
			

			
				12.000 €
				

			

			Automatischer Rinser
			

			
			

			
					
						Dosen Rinser mit zwei Stationen
						

					
	
						Automatische Funktionsweise mit Wasser, CO2 oder Luft
						

					
	
						Durchmesser Zuleitung: G 3/8"
						

					
	
						Druck:
						

							
								Wasser: 4 bar
								

							
	
								Luft: 6 bar
								

							
	
								CO2: 3 bar
								

							


					


			

		

		
			
				8900
				

				
					8.900 €
					

				

				Dosendatumsdrucker
				

				
				

				
						
							Unteroption zu Automatischem Rinser
							

						
	
							Automatischer Datumsdrucker für Dosenboden
							

						


				

			

		

		
			7500
			

			
				7.500 €
				

			

			Drehender Sammeltisch
			

			
			

			
				Bestehend aus:
				

					
						Drehender Rundtisch als Sammeltisch
						

					
	
						Betriebsspannung: 230 V, 50 Hz
						

					


			

		

		
			31500
			

			
				31.500 €
				

			

			Linearetikettierer 1SK
			

			
			

			
				Selbstklebeetiketten: z.B. Wraparound Etiketten
				

					
						Förderband
						

					
	
						Sammeltisch
						

					
	
						Maschine steht auf Rollen
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			1450
			

			
				1.450 €
				

			

			Druckerhöhungspumpe CANVASA
			

			
			

			
				Mit der Druckerhöhungspumpe für die HDE (Hochdruckeinspritzung) kann ein konstanter Wasserdruck unabhängig von der Versorgung vor Ort gewährleistet werden. Über ein Potentiometer kann der Druck stufenlos angepasst werden, damit ein ideales Ergebnis beim Aufschäumen des Produktes gewährleistet wird.
				

			

		

		
			900
			

			
				900 €
				

			

			Zusätzlicher Dosenformatsatz 440ml
			

			
			

			
				Ein kompletter Dosenformatsatz für 440 ml Standard Bier Dosen plus extra Spüldosen zum Reinigen im CIP Modus
				

			

		

		
			3500
			

			
				3.500 €
				

			

			Zusätzlicher Dosenformatsatz Sleek
			

			
			

			
				Ein kompletter Dosenformatsatz für 250ml und 330ml Sleek-Dosen
				

			

		

		
			Gesamtpreis:
			

			
				
				

			

		

		
			
				
					
						Firma*
						

					

				

				
					
						E-Mail-Adresse*
						

					

				

			

		
		
			
				
					
						Vorname*
						

					

				

				
					
						Nachname*
						

					

				

			

		
		
			
				
					
						
							Adresse*
							

						

					

				

			
			
				
					
						
							
							

						

					

				

			
			
				
					
						
							
							

						

					

					
						
							
							

						

					

				

			
			
				
					
						
							
							

						

					

					
						
							Land
Afghanistan
Angola
Albanien
Andorra
Vereinigte Arabische Emirate
Argentinien
Armenien
Antigua und Barbuda
Australien
Österreich
Aserbaidschan
Burundi
Belgien
Benin
Burkina Faso
Bangladesch
Bulgarien
Bahrain
Bahamas
Bosnien und Herzegowina
Weißrussland
Belize
Bolivien
Brasilien
Barbados
Brunei
Bhutan
Botswana
Zentralafrikanische Republik
Kanada
Schweiz
Chile
China
Elfenbeinküste
Kamerun
Kongo
Kongo
Kolumbien
Komoren
Kap Verde
Costa Rica
Kuba
Zypern
Tschechien
Deutschland
Dschibuti
Dominica
Dänemark
Dominikanische Republik
Algerien
Ecuador
Ägypten
Eritrea
Spanien
Estland
Äthiopien
Finnland
Fidschi
Frankreich
Mikronesien, Föderierte Staaten von
Gabun
Vereinigtes Königreich
Georgien
Ghana
Guinea
Gambia
Guinea-Bissau
Äquatorialguinea
Griechenland
Grenada
Guatemala
Guyana
Honduras
Kroatien
Haiti
Ungarn
Indonesien
Indien
Irland
Iran
Irak
Island
Israel
Italien
Jamaika
Jordanien
Japan
Kasachstan
Kenia
Kirgisistan
Kambodscha
Kiribati
St. Kitts und Nevis
Südkorea
Kuwait
Laos
Libanon
Liberia
Libyen
St. Lucia
Liechtenstein
Sri Lanka
Lesotho
Litauen
Luxemburg
Lettland
Marokko
Monaco
Moldawien
Madagaskar
Malediven
Mexiko
Marshallinseln
Mazedonien
Mali
Malta
Myanmar
Montenegro
Mongolei
Mosambik
Mauretanien
Mauritius
Malawi
Malaysia
Namibia
Niger
Nigeria
Nicaragua
Niederlande
Norwegen
Nepal
Nauru
Neuseeland
Oman
Pakistan
Panama
Peru
Philippinen
Palau
Papua-Neuguinea
Polen
Nordkorea
Portugal
Paraguay
Katar
Rumänien
Russland
Ruanda
Saudi-Arabien
Sudan
Senegal
Singapur
Salomonen
Sierra Leone
El Salvador
San Marino
Somalia
Serbien
Südsudan
São Tomé und Príncipe
Suriname
Slowakei
Slowenien
Schweden
Eswatini
Seychellen
Syrien
Tschad
Togo
Thailand
Tadschikistan
Turkmenistan
Osttimor
Tonga
Trinidad und Tobago
Tunesien
Türkei
Tuvalu
Tansania
Uganda
Ukraine
Uruguay
Vereinigte Staaten von Amerika
Usbekistan
St. Vincent und die Grenadinen
Venezuela
Vietnam
Vanuatu
Samoa
Jemen
Südafrika
Sambia
Simbabwe




							

						

					

				

			
		

		
			
				
					
						Nachricht
						

					

				

			

		
		
			
				
					
						Durch das Senden erkläre ich mich mit der Verarbeitung meiner persönlichen Daten gemäß der Datenschutzerklärung einverstanden.
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		Canvasa $80,500
		

		
			Manueller Rinser
			

			CO2 Vorbegasung
			

			Hochdruckeinspritzung (HDE)
			

			Heizung für Hochdruckeinspritzung
			

			CO2 Bubble Breaker
			

			CO2 Unterdeckelbegasung
			

			CiP - Formatteile
			

			HDE Wasserfilter
			

			Dosendusche
			

			Airknife
			

			Werkzeug und Handlingset
			

		

		
			16000
			

			
				$16,000
				

			

			Depalletiertisch mit Dosenzuführung
			

			
			

			
				Bestehend aus:
				

					
						Tisch mit manueller Abnahme der Paletten
						

					
	
						Zuführung auf einen elektrisch gesteuerten Drehtisch
						

					
	
						Vereinzelnerstifte zum Separieren der Dosen
						

					
	
						Maße: 2.600mm x 1.400mm x 1.400mm (LxBxH)
						

					
	
						Stromversorgung: 230V / 50Hz
						

					


			

		

		
			12800
			

			
				$12,800
				

			

			Automatischer Rinser
			

			
			

			
					
						Dosen Rinser mit zwei Stationen
						

					
	
						Automatische Funktionsweise mit Wasser, CO2 oder Luft
						

					
	
						Durchmesser Zuleitung: G 3/8"
						

					
	
						Druck:
						

							
								Wasser: 4 bar
								

							
	
								Luft: 6 bar
								

							
	
								CO2: 3 bar
								

							


					


			

		

		
			
				9500
				

				
					$9,500
					

				

				Dosendatumsdrucker
				

				
				

				
						
							Unteroption zu Automatischem Rinser
							

						
	
							Automatischer Datumsdrucker für Dosenboden
							

						


				

			

		

		
			8000
			

			
				$8,000
				

			

			Drehender Sammeltisch
			

			
			

			
				Bestehend aus:
				

					
						Drehender Rundtisch als Sammeltisch
						

					
	
						Betriebsspannung: 230 V, 50 Hz
						

					


			

		

		
			33800
			

			
				$33,800
				

			

			Linearetikettierer 1SK
			

			
			

			
				Selbstklebeetiketten: z.B. Wraparound Etiketten
				

					
						Förderband
						

					
	
						Sammeltisch
						

					
	
						Maschine steht auf Rollen
						

					


				[image: gernep-logo]
				

			

		

		
			1500
			

			
				$1,500
				

			

			Druckerhöhungspumpe CANVASA
			

			
			

			
				Mit der Druckerhöhungspumpe für die HDE (Hochdruckeinspritzung) kann ein konstanter Wasserdruck unabhängig von der Versorgung vor Ort gewährleistet werden. Über ein Potentiometer kann der Druck stufenlos angepasst werden, damit ein ideales Ergebnis beim Aufschäumen des Produktes gewährleistet wird.
				

			

		

		
			960
			

			
				$960
				

			

			Zusätzlicher Dosenformatsatz 440ml
			

			
			

			
				Ein kompletter Dosenformatsatz für 440 ml Standard Bier Dosen plus extra Spüldosen zum Reinigen im CIP Modus
				

			

		

		
			3750
			

			
				$3,750
				

			

			Zusätzlicher Dosenformatsatz Sleek
			

			
			

			
				Ein kompletter Dosenformatsatz für 250ml und 330ml Sleek-Dosen
				

			

		

		
			Gesamtpreis:
			

			
				
				

			

		

		
			
				
					
						Firma*
						

					

				

				
					
						E-Mail-Adresse*
						

					

				

			

		
		
			
				
					
						Vorname*
						

					

				

				
					
						Nachname*
						

					

				

			

		
		
			
				
					
						
							Adresse*
							

						

					

				

			
			
				
					
						
							
							

						

					

				

			
			
				
					
						
							
							

						

					

					
						
							
							

						

					

				

			
			
				
					
						
							
							

						

					

					
						
							Land
Afghanistan
Angola
Albanien
Andorra
Vereinigte Arabische Emirate
Argentinien
Armenien
Antigua und Barbuda
Australien
Österreich
Aserbaidschan
Burundi
Belgien
Benin
Burkina Faso
Bangladesch
Bulgarien
Bahrain
Bahamas
Bosnien und Herzegowina
Weißrussland
Belize
Bolivien
Brasilien
Barbados
Brunei
Bhutan
Botswana
Zentralafrikanische Republik
Kanada
Schweiz
Chile
China
Elfenbeinküste
Kamerun
Kongo
Kongo
Kolumbien
Komoren
Kap Verde
Costa Rica
Kuba
Zypern
Tschechien
Deutschland
Dschibuti
Dominica
Dänemark
Dominikanische Republik
Algerien
Ecuador
Ägypten
Eritrea
Spanien
Estland
Äthiopien
Finnland
Fidschi
Frankreich
Mikronesien, Föderierte Staaten von
Gabun
Vereinigtes Königreich
Georgien
Ghana
Guinea
Gambia
Guinea-Bissau
Äquatorialguinea
Griechenland
Grenada
Guatemala
Guyana
Honduras
Kroatien
Haiti
Ungarn
Indonesien
Indien
Irland
Iran
Irak
Island
Israel
Italien
Jamaika
Jordanien
Japan
Kasachstan
Kenia
Kirgisistan
Kambodscha
Kiribati
St. Kitts und Nevis
Südkorea
Kuwait
Laos
Libanon
Liberia
Libyen
St. Lucia
Liechtenstein
Sri Lanka
Lesotho
Litauen
Luxemburg
Lettland
Marokko
Monaco
Moldawien
Madagaskar
Malediven
Mexiko
Marshallinseln
Mazedonien
Mali
Malta
Myanmar
Montenegro
Mongolei
Mosambik
Mauretanien
Mauritius
Malawi
Malaysia
Namibia
Niger
Nigeria
Nicaragua
Niederlande
Norwegen
Nepal
Nauru
Neuseeland
Oman
Pakistan
Panama
Peru
Philippinen
Palau
Papua-Neuguinea
Polen
Nordkorea
Portugal
Paraguay
Katar
Rumänien
Russland
Ruanda
Saudi-Arabien
Sudan
Senegal
Singapur
Salomonen
Sierra Leone
El Salvador
San Marino
Somalia
Serbien
Südsudan
São Tomé und Príncipe
Suriname
Slowakei
Slowenien
Schweden
Eswatini
Seychellen
Syrien
Tschad
Togo
Thailand
Tadschikistan
Turkmenistan
Osttimor
Tonga
Trinidad und Tobago
Tunesien
Türkei
Tuvalu
Tansania
Uganda
Ukraine
Uruguay
Vereinigte Staaten von Amerika
Usbekistan
St. Vincent und die Grenadinen
Venezuela
Vietnam
Vanuatu
Samoa
Jemen
Südafrika
Sambia
Simbabwe




							

						

					

				

			
		

		
			
				
					
						Nachricht
						

					

				

			

		
		
			
				
					
						Durch das Senden erkläre ich mich mit der Verarbeitung meiner persönlichen Daten gemäß der Datenschutzerklärung einverstanden.
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			WELTWEIT GANZ NAH
		

				

				
				
			Leibinger Remote Service
		

				

				
				
							Mit dem Leibinger Remote Service können wir Ihnen aus der Ferne helfen, Ihre Maschinen selbst zu reparieren.
						

				

				
				
					
			

		

				

				

				
				
					
			
				
					So einfach geht es				
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Leibinger GmbH
Brühlstraße 10
79331 Teningen
Germany

Tel: +49 (7641) 468 85-0



						

																	
							Wir für Sie
	Leibinger Remote Service
	Referenzen
	Karriere
	Kontakt



						

																	
							
Social Media



	Instagram
	YouTube



						

																	
							Maschinen
	Canvasa – Dosenfüller
	Multima LC – Dosenabfüllmaschine
	Multima L/K – Flaschenabfüllmaschine
	Multima 2in1 – Flaschen- und Dosenabfüllmaschine
	Transvasa – Transvasiermaschine
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					Kontakt / Anfrage				

							
		

				

				

				
				
					
			
				
					Anfragen				
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	ENG
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		Um dir ein optimales Erlebnis zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Geräteinformationen zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Wenn du diesen Technologien zustimmst, können wir Daten wie das Surfverhalten oder eindeutige IDs auf dieser Website verarbeiten. Wenn du deine Zustimmung nicht erteilst oder zurückziehst, können bestimmte Merkmale und Funktionen beeinträchtigt werden.

		
		
			
				
						
							Funktional
							
								
									
									Funktional
								
								Immer aktiv							
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